
 
 

Инструкция по уходу за изделиями из Кортеновской стали 
Сталь *Cor-Ten* (атмосферостойкая сталь) отличается высокой устойчивостью к коррозии 
благодаря защитному слою патины, который образуется под воздействием атмосферных условий. 
Однако для сохранения эстетики и долговечности материала требуется правильный уход: 
 

1. Первоначальное формирование патины 

Перед эксплуатацией сталь Cor-Ten проходит специальную обработку по ускорению оксидации для 

окисления поверхностного слоя металла, который формирует защитный слой ржавчины. 
 

2. Регулярный уход 

После формирования патины сталь требует минимального обслуживания, но важно контролировать 

процесс коррозии.   

Очистка от загрязнений:   

- Используйте *мягкую щетку* или *водную струю низкого давления*.   

- Для удаления жира или масла применяйте *нейтральные моющие средства*.  

Контроль неравномерной коррозии: 

- Если появляются рыхлые хлопья ржавчины, их нужно аккуратно удалить *щеткой с латунной 

щетиной* или *абразивной губкой*.  

Чего избегать:  

- Агрессивных чистящих средств (хлор, кислоты, абразивные пасты).   

- Механического повреждения патины (жесткие щетки, пескоструйная обработка).   

- Постоянного контакта с соленой водой (ускоряет коррозию). 
 

3. Защита от агрессивных сред 

В некоторых условиях (морской климат, промышленные зоны) коррозия может протекать слишком 

быстро. На нашем производстве мы делаем все возможные защитные покрытия с учетом среды 

эксплуатации Вашего изделия. 
 

4. Ремонт поврежденных участков 

Если патина повреждена (царапины, сколы), восстановить ее можно:   

1. Очистить участок от рыхлой ржавчины.   

2. Обработать *ускорителем ржавления*.   

3. Дать естественным образом образоваться новому слою патины. 
 

5. Долгосрочное обслуживание 

Раз в 1–2 года проверять состояние поверхности и при необходимости удаляйте излишки рыхлой 

ржавчины.  
 

Главное правило: 

Чем меньше вмешательств, тем лучше – природа сама защищает эту сталь! 

Сталь Cor-Ten практически не требует сложного ухода, но важно следить за равномерностью патины 

и избегать агрессивных воздействий. При правильном обслуживании материал сохранит прочность и 

эстетику десятилетиями.   
 

 


