
 
 

Инструкция по применению химии для оксидации Кортеновской стали 
 

Шаг 1: 

1) Обезжирьте поверхность стали Cor-Ten (A606) Обезжиривателем ProCorDeg или изопропиловым 

спиртом абсолютированным ГОСТ 9805-84. 

При выборе производителя спирта, советуем использовать Изопропиловый спирт 

абсолютированный НЕРС+ ГОСТ 9805-84, который можно купить через сайт “Все инструменты”. 

Стоимость до 172р за 1 литр. Расход обезжиривателя: 1л. на 15м.кв. – 25м.кв. в зависимости от 

степени загрязнения. 

Мы рекомендуем провести пескоструйную обработку поверхности металла вместо нанесения 

обезжиривателя, так как в этом случае химия более равномерно ляжет на поверхность металла, не 

собираясь в небольшие капли и обеспечит красивый равномерный цвет в дальнейшем.  

*Если изделие будет находится в помещении под лаком, мы настаиваем на пескоструйной 

обработке. 
 

Шаг 2: 

2) Для получения декоративной поверхности желто-оранжево-шоколадных оттенков. 

Нанесите ProCorOxid (активатор, оксидатор, ускоритель окисления) на поверхность металла 

тонким слоем из краскопульта или при помощи велюрового валика. Затем оставьте метал сохнуть в 

горизонтальном положении в помещении с повышенной влажностью. Когда поверхность высохнет 

(примерно через 24 часа), осмотрите поверхность металла. Если на ней сформировалась патина, 

через которую просвечивает металл, нанесите второй слой оксидатора ProCorOxid. Допускается 

наносить слои до двух раз в день (утром и вечером) И так повторяйте до тех пор, пока не 

сформируется декоративный слой патины без просветов. Рекомендуемое время обработки от 4дней. 

При идеальных условиях и влажности изделие может быть готово уже на второй день. 
 

Шаг 3: 

3) Нанести ProCorFixed (Фиксатор, закрепитель) на сухую поверхность металла тонким слоем с 

высоты не более 20см. Дать стали просохнуть (примерно через 24 часа), затем нанести слой 

повторно. Для улицы необходимо покрыть поверхность фиксатором ProCorFixed 2-3 раза. 
 

Шаг 4: 

4) Нанести бесцветный матовый лак для стали Кортен ProCorЛак в 1-2 слоя при помощи велюрового 

валика.  *В основном используется для помещений. 
 

Рассчитываем расход химии: 

*Общий расход активатора ProCorOxid 125мл на 1м.кв поверхности при условии нанесения 

четырех слоев. 

Слои: 

1 - 31,25мл 

2 - 31,25мл 

3 - 31,25мл 

4 - 31,25мл 

Рекомендуемое время нанесения 1 раз в 24 часа. Если цех сухой и жаркий, то лучше наносить химию 

ближе к вечеру или утром. 

 



*Общий расход фиксатора ProCorFixed 125мл на 1м.кв поверхности при условии нанесения трех 

слоев. 

Слои: 

1 - 41,66 мл 

2 - 41,66 мл 

3 - 41,66 мл 

 

Некоторые производители химии для оксидации заявляют, что фиксатора нужно использовать 

меньше, примерно 1к2 (1л фиксатора / 2л активатора). Это допустимо, но не рекомендуемо. 
 

Внимание! 

1. Для правильного воздействия наших препаратов их следует применять в строгом 

соответствии с инструкцией по эксплуатации! 

2. Условия хранения химии ProCorten: хранить в сухом, недоступном для детей месте при 

температуре от +14 до +30 градусов.  

3. Избегать попадания прямых солнечных лучей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


